Совет сельского поселения «Усть-Нем»
«Немдін» сикт овмöдчöминса Сöвет

РЕШЕНИЕ
КЫВКÖРТÖД
 20 марта 2024 год                                                                                   № V-18/83
с. Усть-Нем, Усть-Куломский район, Республика Коми, 168070
Немдiн сикт, Кулöмдiн район, Коми Республика,168070
О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Нем» утвержденное решением Совета сельского поселения «Усть-Нем» 

от 28 октября 2016 года № IV-2/5
     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет сельского поселения «Усть-Нем» р е ш и л:

     1. Внести в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Нем» утвержденное решением Совета сельского поселения «Усть-Нем» от 28 октября 2016 года № IV-2/5 изменения согласно приложению.
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Усть-Нем».
Глава сельского поселения «Усть-Нем»                                         А.В. Пименов
Приложение 

к решению Совета 

сельского поселения «Усть-Нем»

от 20 марта 2024 года № V-18/83
     1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1 Водоснабжение

       Водопотребление села осуществляется от 3-х скважин: 956Э, 2191Э, 707Э (скважина №159 была ликвидирована в январе 2017 г.). Техническое состояние скважин – удовлетворительное. Зона санитарной охраны I пояса имеется. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Для регулирования расхода и напора воды имеются  надземные павильоны. 

     Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, колодцев и от собственных пробуренных скважин.

     Для обеспечения наружного  пожаротушения  служат пожарные водоемы.  

     Водоочистное сооружение установлено в скважине 956Э (май 2023 г.).»;

     2. Абзац первый пункта 2.4. и абзац первый подпункта 6.3.4. пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
     «Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» Усть-Куломского РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО «Россети Северо-Запад».»;

     3. Подпункт 6.3.1. пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
     «6.3.1 Водоснабжение

       Водопотребление села осуществляется от 3-х скважин: № 956Э, 2191Э, 707Э. Техническое состояние скважин – удовлетворительное. Зона санитарной охраны I пояса имеется. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Для регулирования расхода и напора воды имеются  надземные павильоны. 

     Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, колодцев и от собственных пробуренных скважин.

     Для обеспечения наружного  пожаротушения  служат пожарные водоемы.  

     Водоочистное сооружение установлено в скважине 956Э (май 2023 г.). 

     Общая протяженность существующих сетей водопровода - 3.8 км. 

Техническая характеристика источников водоснабжения приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Техническая характеристика источников водоснабжения
	Место расположения объекта


	Наименование

объекта ( источника водоснабжения

водозаборного сооружения)
	№ скважин
	Глубина скважины

м
	Марка насоса и 

эл.двиг.
	Цель  использования хоз. питьевые нужды, техническое, ГВС
	Дебет скважины

м3/час
	Факт. расход, м3/час

	с. Усть-Нем


	Скважина
	956
	40
	ЭЦВ-5-4-125
	хоз. питьевые нужды, техническое
	143,4
	13

	
	Скважина
	2191
	52,7
	ЭЦВ-5-6,5-120
	хоз. питьевые нужды, техническое
	86
	1.5

	
	Скважина
	707
	48,4
	ЭЦВ-5-6,5-120
	хоз. питьевые нужды, техническое
	328
	0,8


Все скважины находятся в удовлетворительном техническом состоянии. На скважинах установлены приборы учета. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м.»;
     4. Таблицу 6 подпункта 6.3.3. пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
«Таблица 6 - Технико-экономические показатели котельной.

	Параметры
	Котельная с. Усть-Нем

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	3,5

	Отапливаемая площадь, м2
	34565

	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	2,73545

	Вид топлива
	Уголь

	Наименование тепловой установки
	ИжКВр-0,63

	Собственные нужды котельной к выработке, %
	-

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, %
	-

	Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С
	-5,4

	Продолжительность отопительного периода, часов
	5880

	Выработка тепловой энергии в год, Гкал
	962,1266801

	Потери тепловой энергии при пере-даче по тепловым сетям, Гкал
	316

	Полезный отпуск, Гкал
	1010

	Расход топлива в год, т
	692,0

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	0,5262

	Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км
	2,550

	Плановый годовой полезный отпуск котельной, Гкал
	569,33


».
